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material exterior piscina

equipos natación contracorriente marlin - guía rápiDa De selección
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caja alojamiento
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para piscina
hormigón

armarios manioBra

 400 V iii 3.3 Kw (4,5 cV)  11510
   400 V iii 4 Kw (5,5 cV)         65536

BomBas

230/400 V iii 3,3 Kw (4,5 cV)    11509

230/400 V iii 4 Kw (5,5 cV)       65549

230/400 V III 3,3 Kw (4,5 CV)    11509

230/400 V III 4 Kw (5,5 CV)       65549

caja alojamiento 
11502

230 V II 1.5 Kw (2 CV) 11505

230 V II 2.2 Kw (3 CV) 25415

230/400 V III 2.60 Kw (3,5 CV) 11504

armarios manioBra

 230 V ii 1.5 Kw (2 cV) 11507
 230 V ii 2.2 Kw (3 cV)  25456
 400 V iii 2.2 Kw (3 cV)  32151
      230/400 V iii 2.6 Kw (3,5 cV)  11506
            400 V iii 3,3 Kw (4,5 cV)    11510
              400 V iii 4 Kw (5,5 cV)    65536

230 V II 1.5 Kw (2 CV) 28566

230 V II 2.2 Kw (3 CV) 28568

230/400 V III 2.2 Kw (3 CV) 30774

conjuntos Boquilla conjuntos Boquilla

caja alojamiento caja alojamiento

65489

semi circular 
inox pulido 
37214

redonda
inox. pintado

07536

rectang.
inox. pintado

09447

rectang.
inox pulido
00246

agarradera 
inox

65535

semi circular 
inox pulido 
37214

redonda
inox. pintado

07536

rectang.
inox. pintado

09447

rectang.
inox pulido
00246

agarradera 
inox

65535

conjunto 
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conjunto 
Boquilla

conjunto 
Boquilla

conjunto 
Boquilla
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material exterior piscina

Kit contracorriente Basic NL

Kit E.C.C. compuesto por:
- Boquilla impulsión orientable fabricada en acero inoxidable AISI-316, con regulación de caudal agua-aire,
  pulsador paro-marcha y con capacidad de aspiración de 60 m3/h.
- Agarradera.
- Bomba de 5,5 CV. 
- Armario de potencia y control.
- Caja de alojamiento fabricada en acero inoxidable AISI-316.

Basic NL Hormigón 66470 1 - - P18  3.432,99   
Basic NL Liner 66471 1 - - P18  3.556,38   

Kit contracorriente Basic N.D

Kit E.C.C. compuesto por:
- Boquilla impulsión (aire-agua) fabricada en acero inoxidable AISI-316.
- Pulsador piezo-eléctrico iluminado ON-OFF fabricado en acero inoxidable AISI-316.
- Reja de aspiración de 60 m³/h fabricada en acero inoxidable AISI-316 pulido.
- Bomba de 5,5 CV. 
- Caudal de 50 m³/h.
- Armario de potencia y control.
- Caja de alojamiento. 

Basic ND Hormigón 65498 1 - - P18  3.786,69   
Basic ND Liner 66044 1 - - P18  4.858,20   

Kit contracorriente Advance N.D

Kit E.C.C. compuesto por:
- Boquilla impulsión (aire-agua) fabricada en acero inoxidable AISI-316 pulido.
- Pulsador piezo-eléctrico iluminado ON-OFF y +/- fabricado en acero inoxidable AISI-316.
- Reja de aspiración de 60 m³/h fabricada en acero inoxidable AISI-316 pulido.
- Bomba de 5,5 CV. 
- Caudal regulable de 23 m³/h  a 50 m³/h mediante variador de velocidad.
- Armario de potencia y control.
- Caja de alojamiento. 

Advance ND Hormigón 65497 1 - - P18  6.200,19   
Advance ND Liner 66043 1 - - P18  7.271,70   

Conjunto boquilla contracorriente Basic NL

Conjunto boquilla contracorriente renovado con un nuevo diseño, frontal de Inox AISI-316 pulido, intercambia-
ble con conjuntos boquillas (11499 y 11014), boquilla orientable impulsión agua aire, capacidad de aspiración 
60 m³/h, pulsador marcha/paro. Sistema de agarradera opcional (código 65535).

Conjunto boquilla Basic NL
para cajas alojamiento inox y plástico 65489 1 - - P18  1.072,56   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018

New

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018
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material exterior piscina

Conjuntos boquilla con carátula frontal redonda en plástico color blanco

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.
Componentes en acero inox AISI-316.

Para caja de alojamiento en inox 11500 1 5,0 0,045 P18  1.337,40   
Para caja de alojamiento en plástico 11016 1 4,4 0,056 P18  1.115,59   

Conjuntos boquilla con carátula frontal rectangular en plástico color blanco

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire.
Componentes en acero inox AISI-316.

Para caja de alojamiento en inox 11501 1 5,0 0,045 P18  1.271,55   
Para caja de alojamiento en plástico 11015 1 3,9 0,039 P18  1.115,61   

Conjuntos boquilla con carátula frontal rectang. en plástico blanco y agarradera incorporada

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire. 

Para caja de alojamiento en plástico 11013 1 4,2 0,039 P18  942,11   

Conjuntos boquilla con carátula frontal rectangular en plástico color blanco

Compuesto de: Carátula frontal, conjunto boquilla, mando paro/marcha y mando regulación de aire. Compo-
nentes en acero inox AISI-316.

 11508 1 7,0 0,065 P18  1.655,87   

Agarradera E.C.C aspiración frontal

Agarradera fabricada en acero inoxidable AISI-316, para montaje con el nuevo equipo contracorriente Basic 
NL en códigos 66470 y 66471.

 65535 1 - - P18  202,77   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018
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material exterior piscina

Agarraderas rectangulares en inox pintado

En inox AISI-316 pintado. Especialmente indicada para los conjuntos boquilla 11015 y 11501, aunque per-
mite el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

 09447 1 1,4 0,013 P18  367,81   

Agarraderas rectangulares en inox pulido

En inox AISI-316 pulido. Especialmente indicada para los conjuntos boquilla 11014 y 11499, aunque permi-
te el montaje en cualquiera de los anteriores conjuntos boquilla, excepto en el modelo 11013.

 00246 1 1,48 0,01 P18  287,64   

Agarradera semi circular en inox pulido

En inox AISI-316 pulido. Especialmente indicada para los modelos de kits de natación contracorriente Marlin; 
Marlin 30 II, Marlin 30 III y Marlin 45 III, aunque permite el montaje en cualquiera de los conjuntos de bo-
quillas, excepto en el modelo 11013.

 37214 1 1,62 0,018 P18  210,84   

Caja alojamiento inox

En acero inoxidable AISI-316 de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar, tanto en piscina de hormigón, 
como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de 3 m.

 00243 1 7,79 0,04 P18  602,26   

Caja alojamiento doble

En acero inoxidable AISI-316 de 240 mm de profundidad. Prevista para instalar, tanto en piscina de hormigón, 
como prefabricada. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables de 3 m.

 05555 1 11,4 0,06 P18  887,20   

Caja alojamiento

En material plástico inalterable. Suministro con elementos de estanqueidad y dos mangueras pasacables  
de 3 m.

 11502 1 5,0 0,036 P18  373,83   

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018
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material exterior piscina

Complemento para montaje de piscinas liner y poliéster

En material plástico , con juntas y tornillos.

 11503 1 0,6 0,003 P18  162,23   

Bombas

Fabricadas en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-55.

Potencia 1,5 kW (2 CV)
Monofásica 230 V 50 Hz 11505 1 27 0,098 P18  1.913,15   

Potencia 2,2 kW  (3 CV)
Monofásica 230 V 50 Hz 25415 1 29 0,098 P18  2.206,66   

Potencia 2,60 kW  (3,5 CV)
Trifásica 230/400 V 50 Hz 11504 1 30,5 0,098 P18  1.965,54   

Bombas CCIV de impulsión vertical

Especialmente diseñadas para equipos contracorriente con elevadas prestaciones de caudal con un mayor 
diámetro de las conexiones de aspiración e impulsión de la bomba. Es importante no añadir singularidades en 
la instalación que limiten notablemente estas conexiones. Todos los componentes metálicos de la bomba que 
están en contacto con el agua están fabricados en acero inoxidable AISI-316 para dar gran resistencia a la 
corrosión.

Potencia 1,5 Kw 2 CV Monof., 230 V 50 Hz 28566 1 21,0 0,095 P18  1.010,19   
Potencia 2,2 Kw 3 CV Monof., 230 v 50 Hz 28568 1 22,6 0,095 P18  1.322,05   
Potencia 2,2 Kw 3 CV Trif., 230/400 V 50 Hz 30774 1 22,5 0,095 P18  1.205,64   
Potencia 4 Kw 5,5 CV Trif., 230/400 V 50 Hz 65549 1 - - P18  1.706,51   

Bombas

Construida en material plástico. Eje motor con doble aislamiento. Motor protección IP-55.

Potencia 3,3 kW  (4,5 CV) 11509 1 32,5 0,098 P18  2.058,86   
Trifásica 230/400 V 50 Hz

Armarios de maniobra

Electroneumáticos. Para el accionamiento de las bombas a través de los mandos del conjunto boquilla. 

Para bomba 230 V II de 1,5 kW (2 CV)  11507 1 1,2 0,004 P18  843,27   
Para bomba 230 V II de 2,2 kW (3 CV)  25456 1 1,2 0,004 P18  832,30   
Para bomba 400 V III 2,2 Kw (3 CV) 32151 1 1,2 0,004 P18  687,36   
Para bomba 230/400 V III 2,6 kW (3,5 CV) 11506 1 1,2 0,004 P18  836,71   
Para bomba 400 V III 3,3 Kw (4,5 CV)  11510 1 1,2 0,004 P18  613,23   
Para bomba 400 V III 4 kW de (5,5 CV) 65536 1 - - P18  736,15   
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material exterior piscina

Nuevo equipo de natación a contracorriente económico. Su diseño innovador y el concepto de kit (incluye 
carátula, caja de alojamiento, armario de maniobra y bomba de impulsión) lo convierten en un elemento de 
valor añadido a incorporar en la piscina. Altamente competitivo por sus altas prestaciones hidráulicas, el 
equipo contracorriente Marlin está disponible en 3 modelos, Marlin 30 II, Marlin 30 III y Marlin 45 III. Con 
posibilidad de acoplar agarraderas y mangueras de hidromasaje (opcionales).

Marlin 30 II (monofásico)

Compuesto de: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 2,2 Kw (3CV) 
230 V II 50 Hz.

 35375 1 37,4 0,260 P18  2.311,42   

Marlin 30 III (trifásico)

Compuesto de: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 2,2 Kw (3CV) 
400 V III 50 Hz.

 35376 1 37,4 0,260 P18  2.410,24   

Marlin 45 III (trifásico)

Compuesto de: conjunto boquilla, caja de alojamiento de plástico, armario de maniobra y bomba 3,3 Kw 
(4,5CV) 400 V III 50 Hz.

 35377 1 42,2 0,260 P18  2.476,13   

1

3

4

Conjunto 
boquilla Eco

Caja alojamiento

Bomba

Armario de maniobra

2

1

2

3

2 3 4 5 6

accesorios instalación (no incluidos en el Kit)

posición cantidad Denominación código

1 1 Válvula bola PVC Ø63 mm 02458
2 2 Codo PVC 90º Ø63 mm 01717
3 2 Reducción cónica Ø90-75x63 mm 01993
4 1 Codo PVC 90º Ø75 mm 01718
5 1 Válvula bola PVC Ø75 mm 02459
6 1 Reducción cónica Ø110-90x75 mm 01997
- - Tubo PVC Ø63 mm PN-6 02692
- - Tubo PVC Ø75 mm PN-6 02693

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
  standard standard standard alfanum. 2018
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material exterior piscina

Equipo contracorriente Marlin XS

Nuevo conjunto boquilla de natación contracorriente ECO MINI. Su diseño lo convierte en un elemento de valor 
añadido a incorporar en la piscina. Altamente competitivo por su prestaciones hidráulicas. Previsto para ser 
instalado tanto en piscinas de hormigón como prefabricadas. Fabricado en piezas plásticas color blanco. Com-
puesto por carátula frontal, conjunto boquilla, pulsador paro/marcha y caja alojamiento. Para su instalación se 
suministra con elementos de estanqueidad y juntas. No incluye bomba ni armario de maniobra.

 45618 1 1,553 0,015 P18  724,70   

           

sistema De música suBacuática aquarmony

Altavoz Aquarmony

Completo de anilla frontal. Para difundir música y voz debajo el agua creando una atmósfera mágica y diferen-
te. Aquarmony es un altavoz estanco ideado y diseñado para su piscina. Está construido con componentes de 
alta calidad, tecnología innovadora y con un método de ensamblaje, que permite el correcto funcionamiento 
en agua salada o con un elevado contenido de cloro. De fácil instalación.

 25680 - - - P18  2.224,43   

niVel Del agua

pareD De 
hormigón

altaVoz

nicho especial 
para aquarmony

funDa

caja De 
Bornes

caBle 2 x 2,5 mm2

ejemplo de instalación del altavoz aquarmonycaracterísticas técnicas

Potencia máxima 60  W

Impedancia 4 ohm

Frecuencia 200-12.000 Hz

Profundidad máxima de instalación 40 cm

Peso 5 Kg

Longitud de cable suministrado 5 m

 código emb. peso Kg Volumen m3 código precio
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