
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y SILENCIO PARA 
PISCINAS COLECTIVAS

Z950 funciona hasta a -12°C gracias a un circuito de enfriamiento 
optimizado y una lógica de eliminación de escarcha inteligente. 
Presenta un rendimiento optimizado, incluso en caso de heladas.

2   FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS ESTACIONES

La bomba de calor Z950 cuenta con un sistema de soplado vertical 
que permite su instalación en cualquier superfície. Es una bomba 
de calor discreta, gracias a su huella reducida.

3    TAMAÑO REDUCIDO

Gracias a sus 5 niveles de potencia específicos (hasta 110 kW a 15°C 
de temperatura ambiente), el consumo eléctrico se adapta para 
obtener una temperatura de piscina ideal.

1   BOMBA DE CALOR VERTICAL PARA
      GRANDES PISCINAS
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Asequibles y fáciles de instalar, las bombas de calor Zodiac® son 
la solución ideal para calentar su piscina y utilizarla más tiempo 
durante el año, ahorrando energía.

¡El 80% de la energía utilizada para calentar la piscina proviene 
del aire!

TITANE
INSIDE

Duradera
Intercambiador de calor de 
titanio optimizado.

Reversible
Adecuado para su uso en todas 
las estaciones; sirve tanto para 
eliminar la escarcha como para 
enfriar la piscina.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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REFERENCIA

Modelo Estandard

CONDICIONES DE USO: AIRE 28°C / AGUA 28°C / HUMEDAD 80%

Potencia maxima
aportada (kW) 39,5 48 68 98 133

Potencia absorbida (kW) 6,93 8,53 12,25 17,6 24,97

COP medio 5,7 5,6 5,5 5,6 5,3

CONDICIONES DE USO: AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%

Potencia maxima
aportada (kW) 30 40 57 80 110

Potencia absorbida (kW) 6,2 8,1 11,5 16,8 23,9

COP medio 4,9 4,8 4,6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexión hidráulica Uniones de PVC adhesivas de ø63 Uniones de PVC adhesivas de ø75

Alimentación eléctrica 380-400V / 3N~ / 50Hz

Dimensiones L x An x Al (cm) 1008 x 1146 x 956 1178 x 1192 x 1600 1178 x 1532 x 2000 1213 x 1652 x 2358

Presión acústica a 10m 
(dB(A)) 52 58

2     PISCINAS INTERIORES Y 
EXTERIORES DE HASTA 110 M3

3    COMPATIBLE CON CUALQUIER 
TIPO DE TRATAMIENTO DEL 
AGUA

1     PARA PISCINAS ENTERRADAS, 
SEMI-ENTERRADAS Y 
ELEVADAS

MODELOS
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